KRINNER

Technisches Datenblatt M-Serie

Basisinfo

KSFM KSFM KSFM

89x2100-M24 89x1600-M24 89x1300-M24

Nennlédnge (mm)

2100 1600 1300
Rohrdurchmesser (mm)

88,90 88,90 88,90
Gewicht (kg)

18 14 12
Artikelnummer

24219 24218 24217

Verarbeitung

e Flansch: Blech S355 e Beschichtung: Feuerverzinkung nach

e Spirale durchgehend verschweif3t DINEN IS0 1461

Anwendungsgebiete

I

Technische Anderungen vorbehalten! Schematische Darstellung!
Krinner Schraubfundamente GmbH | Passauer Strafle 55 | D-94342 StraBkirchen
Telefon: +49 9424 9401-80 | E-Mail: service@krinner.com | www.krinner.io
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nachhaltig - bestandig - revolutionar



KRINNER

Technische Daten

KSF M KSFM KSFM h -

89x2100-M24 89x1600-M24 89x1300-M24 <

a |Lénge (mm) (x25 mm)
2080 1580 1280 e
b | AuBendurchmesser Schaft (mm)
88,90 88,90 88,90 g
¢ | Innendurchmesser (mm)
81,70 81,70 81,70 i z :
d [ Gewinde
M24 M24 M24
e | Lochkreisdurchmesser (mm)
150 150 150
f | Bohrung Lochkreis (mm)
6x014 6x0 14 6x0 14
g | Schliisselweite Flansch (mm)
166 166 166
h | FlanschauBendurchmesser (mm)
182 182 182
i |Flanschstarke (mm)
10 10 10
j | Gewindeldnge (mm)
1230 930 830
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